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（単位はいずれもμSv/h）

実験室 1 1-1： 0.065 ， 1-2： 0.068 1-3： 0.061

実験室 2 2-1： 0.072 ， 2-2： 0.069 ， 2-3： 0.069

実験室 3 3-1： 0.070 ， 3-2： 0.071 ， 3-3： 0.075

実験室 4 4-1： 0.075 ， 4-2： 0.069 ， 4-3： 0.072

実験室 5 5-1： 0.090 ， 5-2： 0.091 ， 5-3： 0.091

実験室 6 6-1： 0.103 ， 6-2： 0.096 ， 6-3： 0.090

実験室 7 7-1： 0.095 ， 7-2： 0.084 ， 7-3： 0.080

実験室 8 8-1： 0.079 ， 8-2： 0.075

実験室 9 9-1： 0.090 ， 9-2： 0.095

実験室 10 10-1： 0.082 ， 10-2： 0.089

実験室 11 11-1： 0.096 ， 11-2： 0.098 ， 11-3： 0.098

実験室 12 12-1： 0.101 ， 12-2： 0.097 ， 12-3： 0.098

実験室 13 13-1： 0.080 ， 13-2： 0.080 ， 13-3： 0.081

実験室 14 14-1： 0.076 ， 14-2： 0.075 ， 14-3： 0.081

実験室 15 15-1： 0.082 ， 15-2： 0.090 ， 15-3： 0.085

実験室 16 16-1： 0.090 ， 16-2： 0.095 ， 16-3： 0.100

実験室 17 17-1： 0.070 ， 17-2： 0.071 ， 17-3： 0.085

実験室 18 18-1： 0.080 ， 18-2： 0.080 ， 18-3： 0.085

18-4： 0.056 ， 18-5： 0.056 ， 18-6： 0.060

18-7： 0.050

使用機器： RADCOUNTER DC-200，日本精密機器


